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LOOSE FIBER

El absorbente oleofilico LOOSE FIBER es ela-
borado en base a fibras organicas naturales y
biodegradables, que actiian sobre todo tipo de
hidrocarburos, aceites vegetales y otras sus-
tancias como acidos y alcalisis (consultar
compatibilidad y procedimiento).

Producto no téxico e inerte, que tiene la capa-
cidad, no solo de absorber, sino también de en-
capsular las sustancias derramadas, tanto en
tierra como en agua, gracias a la particular es-
tructura de la fibra y a su caracteristica hidro-
fobica.

La aplicacion de LOOSE FIBER se extiende a
todas las actividades industriales y co-
merciales que tengan la potencialidad de
experimentar una fuga, pérdida o derrame
de hidrocarburos, aceites u otros produc-
tos. Por ejemplo: estaciones de servicio,
zona de almacenamiento de combusti-
bles y aceites, lubricentros, talleres, playas
de estacionamiento, lavaderos, etc.

En los derrames sobre cuerpos de agua
(mares, rios, lagunas) una vez colocadas
las barreras de contencion y estabilizado el
derrame, se puede utilizar la fibra para la
absorcion rapida del producto derramado.

APLICACIONES
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* Apariencia fisica: fibra color azul verao-
S0.

* Peso especifico: 0,20 - 0,22

* Humedad: 8-15%

* Residuo por ignicion: 4% cenizas.

« Materiales inertes: 0,5%

* PH: 7 (neutro)

* Punto de inflamacion: 280 - 290°C

+ Capacidad de absorcion: 4 a 8 veces su
propio peso (dependiendo de las carac-
teristicas de la sustancia absorbida).
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PROPIEDADES FISICAS
Y QUIMICAS
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Codigo Producto  Peso >
110410 Big Bag 200 kg '
110380 Bolsa 12 kg g
110397 Bolsa 6 kg =
110403 Bolsa 1kg =
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LOOSE FIBER

« Gran capacidad de absorcion o rendi-
miento.

+ Altamente hidrofébica (repele el agua).
+ Ignifuga, solo se carboniza a partir de
los 280°C. no genera llama.

+ Debido a su capacidad de encapsula-
miento, no lixivia, evitando la contamina-
cion indirecta.

+ 100% biodegradable y natural.

+ Producto ecoldégico y amigable con el
medio ambiente.

* Limpia en seco sin la necesidad de uti-
lizar agua.

+ No toxico en su presentacion original
(fibras no contaminadas).

« Facil uso y aplicacion, elevada velocidad
de absorcion.

* No tiene fecha de vencimiento, pero se
recomienda usar preferentemente en el
plazo de 3 afios desde su envasado.

En presencia de acidos o alcalisis fuertes, si
bien mantiene su capacidad de absor-
cion, debe retirarse rapidamente ya que
puede ser agredido quimicamente al ser un
material organico. Es necesario realizar una
prueba de compatibilidad para su uso,
consulte listado de sustancias ya ensa-
yadas.

Si bien la fibra es no toxica e ignifuga,
cuando absorbe una sustancia peligrosa
adquiere esta caracteristica, convirtién-
dose, a partir de ese momento, en un
residuo peligroso.

VENTAJAS

LIMITACIONES
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+ Ensayo de biodegradabilidad y no to-
xicidad. Laboratorio DETI, Universidad
Nacional de Cuyo.

* Bioensayo de toxicidad aguda y test de
eficiencia, Facultad de ciencias del Mar,
Universidad de Valparaiso.

+ Certificado de autorizacion de uso, DI-
RECTEMAR, Armada de Chile.
+ Certificado de autorizacion de uso, SE-
REMI, Chile.

* Ensayo de Lixiviacion de hidrocarburos.
Laboratorio de Aguas, Universidad Tec-
nologica Nacional, Regional Mendoza.
* Ensayo de Lixiviacion de hidrocarburos.
Laboratorio DETI, Universidad Nacional
de Cuyo.

+ Certificado de origen natural, CONICET,
Universidad del Comahue.

Es recomendable almacenar en sitios se-
cos, mantener los envases cerrados y co-
locar preferentemente sobre tarimas.

Se recomienda usar, preferentemente, en el
plazo de 3 afos desde la fecha de
envasado.

CERTIFICACIONES

ALMACENAJE



LOOSE FIBER
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DISPOSICION

SALUD 0
INFLAMABLE 0
PELIGRO FISICO 0
PROTECCION PERSONAL: F
Gafas de seqguridad
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* Peligro fisico asociado con el material,
reactividad (Physical hazard): 0 (los va-
loresvande 0 a 4)

* Elementos de proteccion personal: CA-
TEGORIA F (gafas de seguridad, guan-
tes, mameluco y respirador contra pol-
VOS)
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FINAL

Una vez contaminado, el producto puede
ser enviado a disposicion final por medio
de incineracion o a rellenos sanitarios en
funcion a la legislacion vigente de cada
sitio.



