oQ°
Crunch OIl

ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS

NEGOCIOS GLOBALES SA
9 de Julio N° 1189 1° piso Of. N° 9 - Mendoza, Argentina
Tel: 00 54 261 4230482



El producto absorbido es encapsulado gracias la particular
estructura de la fibra.
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PROPIEDADES FISICAS

BOOM HEAVY DUTY

Los BOOMS HEAVY DUTY son mangas de poli-
propileno rellenas de fibras organicas 100%
naturales y biodegradables. Disenadas para
ser utilizadas en derrames de hidrocarburos
sobre agua, para contener y absorber el sobre-
nadante que flota en la superficie de la misma.
Poseen accesorios que permiten su union con
otras mangas, formando barreras flotantes de
contencion de grandes extensiones.

APLICACIONES
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Y QUIMICAS

Pueden emplearse en el mar, sobre cursos
de rios, y en general, sobre todo tipo de es-
pejos de agua que no posean régimen tur-
bulento.

Los BOOMS HEAVY DUTY son apropiados
para el control de derrames en zonas
portuarias, clubes nauticos, y cualquier tipo
de cuerpo acuoso que presente un régimen
calmo. Permanecen a flote aun cuando se
encuentran saturadas por el hidrocarburo,
permitiendo estabilizar el area del derrame
hasta el control total del mismo.

Cerca de sus extremos poseen unos en-
ganches (mosquetones) de gran resis-
tencia, que permiten unirlos unos con
otros, formando grandes barreras flotantes
de contencion de hidrocarburos. Este sis-
tema facilita la recoleccion de las mangas.

+ Apariencia fisica: fibra color azul verdo-
so.

* Peso especifico: 0,20 - 0,22

* Humedad: 5,5%

* Residuo por ignicion: 4% cenizas.

* Materiales inertes: 0,5%

* PH: 7 (neutro)

* Punto de inflamacion: 280 - 290°C

+ Capacidad de absorcion: 5 a 8 veces su
propio peso (dependiendo de las carac-
teristicas de la sustancia absorbida).
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VENTAJAS
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PRESENTACION

ALMACENAJE

+ Gran capacidad de absorcion o rendi-
miento.

+ Altamente hidrofébica (repele el agua).
* Ignifuga, solo se carboniza a partir de
los 280°C. no genera llama.

+ Debido a su capacidad de encapsula-
miento, no lixivia, evitando la contamina-
cion indirecta.

* 100% biodegradable y natural.

+ Producto ecolégico y amigable con el
medio ambiente.

* Limpia en seco sin la necesidad de uti-
lizar agua.

« No toxico en su presentacion original
(fibras no contaminadas).

« Facil uso y aplicacion, elevada velocidad
de absorcion.

* No tiene fecha de vencimiento, pero se
recomienda usar preferentemente en el
plazo de 3 anos desde su envasado.

Tamano
200x3200mm

Peso
7kg aprox.

Caddigo
110489

Es recomendable almacenar en sitios se-
cos, mantener los envases cerrados y co-
locar preferentemente sobre tarimas.



BOOM HEAVY DUTY

En presencia de acidos o alcalisis fuertes,
si bien mantiene su capacidad de absor-
cion, debe retirarse rapidamente ya que
puede ser agredido quimicamente al ser
un material organico. Es necesario realizar
una prueba de compatibilidad para su uso,
consulte listado de sustancias ya ensa-
yadas.

Si bien la fibra es no téxica e ignifuga,
cuando absorbe una sustancia peligrosa
adquiere esta caracteristica, convirtién-
dose, a partir de ese momento, en un
residuo peligroso.

« Ensayo de biodegradabilidad y no to-
xicidad. laboratorio DETI, Universidad
Nacional de Cuyo.

* Bioensayo de toxicidad aguda y test de
eficiencia, Facultad de ciencias del Mar,
Universidad de Valparaiso.

* Certificado de autorizacion de uso, DI-
RECTEMAR, Armada de Chile.
« Certificado de autorizacion de uso, SE-
REMI, Chile.

* Ensayo de Lixiviacion de hidrocarburos.
Laboratorio de Aguas, Universidad Tec-
nologica Nacional, Regional Mendoza.
* Ensayo de Lixiviacion de hidrocarburos.
Laboratorio DETI, Universidad Nacional
de Cuyo.

* Certificado de origen natural, CONICET,
Universidad del Comahue.

LIMITACIONES

CERTIFICACIONES
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Este nuevo diseno de barrera de con-

tencion y absorcion incorpora una tela
laminada de polipropileno de un lado de la
barrera (exterior), que actiia también como
faldon ya que se introduce en el agua unos
centimetros por debajo de la linea de
flotacion. De esta manera, el BOOM CON
FALDON se convierte en una barrera mas
versatil que el BOOM COMUN, ya que no
solo contiene y absorbe, sino que también
aisla la cara externa evitando que el hidro-
carburo pase a través de la barrera o por
debajo de la misma.

La union entre barreras se realiza a través
de seis mosquetones en tres puntos:

1. Cinta superior
2. Cinta media
3. Cadena de lastre

A su vez, la tela impermeable que actua
como faldon se une a través de velcro
qguedando, de esta manera, completamen-
te cerrada en las uniones.
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BOOM HEAVY DUTY CON FALDON
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DISPOSICION
FINAL
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SALUD

0
INFLAMABLE 0
PELIGRO FISICO 0

F

PROTECCION PERSONAL:
Gafas de seguridad
Guantes

Delantal

Respirador contra polvos

Tipo de riesgo causado por la exposi-
cion accidental al material (health, Sa-
lud): O (los valores van de 0 a 4)

* Inflamabilidad: O (los valores van de 0
ad)

* Peligro fisico asociado con el material,
reactividad (Physical hazard): O (los va-
lores van de 0 a 4)

Elementos de proteccion personal: CA-
TEGORIA F (gafas de sequridad, guan-
tes, mameluco y respirador contra pol-
VOS)

Clasificacion HMSI
NFPA 74
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NIVEL DE RIESGO INFLAMABILIDAD -
-

3- Puede Explotar en Caso
e Chogue o Calentamicnto

(] - Mortal 4 - Debajo De 25 "¢ =03
< - Muy Peligroso 3 - Debajo De 37 °c 2
D - Peligroso 2 - Debajo De 93 %c "
—_— - Poco Peligroso 1- Sobre 93 "c ':
m - Sin Riesgos 0 - Ne Inflamable "
L
L
o REACTIVIDAD
F 4- Puede Explotar
g RIESGO ESPECIFICO Subitamente
oX - Meortal 7
. 2- Inestable en Caso de Camblo

O COR - Muy Peligroso Quimice Violento
oc - Peligroso 1- Inestable en Cazo de

W - Poca Peligrose Calentamiento

& - sin Riesgos 0- Estable

Una vez contaminado el producto puede
ser enviado a disposicion final por medio
de incineracion o a rellenos sanitarios en
funcion a la legislacion vigente en cada
sitio.




